
CAPTEURS D’ESSAI POUR DÉFAUTS AVANT MONTAGE SUR LA ROUE

POUR UN TEST DE BANC DE LABORATOIRE OU UN CHECK-UP DANS DES ENVIRONNEMENTS D’ATELIER

COMPATIBLE AVEC TOUS LES CAPTEURS TPMS ACTUELLEMENT CONNUS SUR LE MARCHÉ

La boîte de test met un capteur sous pression pour simuler l’état 
d’un pneumatique avant l’installation d’un capteur ou pendant des 
essais au banc. La boîte aide à identifier les écarts de lecture entre 
les jauges de remplissage des pneus et le capteur de pression. Elle 
est utilisée conjointement avec une pompe de gonflage.

                        
   Testeur   capteur
TPMS      

• Testez les capteurs pour détecter les défauts avant de monter
        la roue

• Pour les tests en laboratoire ou vérifications en atelier

TESTEUR CAPTEUR TPMS FONCTIONNALITÉS

  

CONTACTE Z - N O U S          ÉSTAS-UNIS 
1-888-621-TPMS (8767) English

         CANADA
1-855-455-TPMS (8767)
English/Français

         EUROPE
+33-1-30 80 10 54

CONTENU 
DE LA BOÎTE

OUTIL                    Dimensions (HxLxP)            102 mm x 108 mm x 108 mm
                                                                           (4” x 4.25” x 4.25”) 

                                 Poids                            1.1 kg (2.2 lbs.)

                               Garantíe                            1 an

RÉFÉRENCES         Amériques                          VB01-0000

                                 Europe                                 6660104
                                 

Boîte de test des capteurs TPMS
Supports de montage
Manuel d’utilisation

 


